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APE 50

APE 50
Solución compacta para

 demandas de bajo caudal

El APE 50 es la configuración más compacta de la línea APE. Integra el compresor, el tablero de control 
y los sistemas auxiliares en una única unidad, optimizada para estaciones de GNC/GNV con 
disponibilidad limitada de espacio y caudales de 80 a 400 Nm³/h.

Su diseño simplifica la instalación y el mantenimiento, y permite adaptar la configuración a las 
condiciones operativas y a los requerimientos específicos de cada proyecto.

• Caudal de referencia: 80 a 400 Nm³/h.
• Presión de despacho: 200 a 300 bar.
• Potencia eléctrica máxima: 45 kW.
• Peso aproximado: 4.000 kg.
• Dimensiones: 2.850 mm de largo, 1.050 mm de ancho y 2.200 mm de alto.
• Tablero de control y sistemas auxiliares integrados.
• Cabina antiexplosiva conforme a la normativa aplicable y fácil acceso para mantenimiento.
• Posibilidad de incorporar almacenaje, puente de medición y módulo de carga o surtidor integrado, 

según el proyecto.

GNC/GNV
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APE 70

APE 70
Eficiencia y confiabilidad

 en un formato compacto

El APE 70 integra la unidad compresora Aspro 70, el sistema de control y los principales equipos 
auxiliares dentro de una cabina antiexplosiva de dimensiones reducidas. Su diseño compacto simplifica 
la instalación y lo convierte en una solución eficiente y segura para estaciones con espacio limitado y 
demanda media.

• Caudal de referencia: 400 a 1.000 Nm³/h.
• Presión de despacho: 200 a 300 bar.
• Potencia eléctrica máxima: 132 kW.
• Peso aproximado: 10.000 kg.
• Dimensiones: 3.600 mm de largo, 2.100 mm de ancho y 2.650 mm de alto.
• Compresor horizontal contrapuesto, configurable en 1, 2, 3 o 4 etapas.
• Transmisión por acople directo y refrigeración por aire.
• Tablero de control y sistemas auxiliares integrados.
• Cabina antiexplosiva conforme a la normativa aplicable y fácil acceso para mantenimiento.
• Posibilidad de incorporar almacenaje, puente de medición y módulo de carga o surtidor integrado, 

según el proyecto.

GNC/GNV
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El APE 75 integra la unidad compresora Aspro 75 en un paquete robusto, desarrollado para estaciones 
que requieren mayor capacidad y funcionamiento continuo. Su configuración ofrece una combinación 
equilibrada de rendimiento, eficiencia y confiabilidad, manteniendo una operación simple y segura.

• Caudal de referencia: 400 a 3.000 Nm³/h.
• Presión de despacho: 200 a 300 bar.
• Potencia eléctrica máxima: 220 kW.
• Peso aproximado: 15.000 kg.
• Dimensiones: 4.400 mm de largo, 2.250 mm de ancho y 4.050 mm de alto.
• Compresor horizontal contrapuesto, configurable en 2, 3 o 4 etapas.
• Transmisión por acople directo y refrigeración por aire.
• Tablero de control integrado con PLC.
• Sistemas de seguridad y detección incorporados.
• Posibilidad de incorporar almacenaje, puente de medición y módulo de carga o surtidor integrado, 

según el proyecto.

APE 75
Mayor capacidad

para estaciones de alta demanda

APE 75

GNC/GNV



APE 75 H
Alta capacidad 

para operaciones
 de máxima exigencia
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El APE-75 H es la configuración de mayor capacidad de la línea APE. Integra una unidad compresora de 
cuatro cilindros contrapuestos y está diseñado para estaciones de alta demanda, flotas de vehículos 
pesados y aplicaciones de carga a granel que requieren rendimiento sostenido y alta disponibilidad.

• Caudal de referencia: 700 a 5.850 Nm³/h.
• Presión de despacho: 200 a 300 bar.
• Potencia eléctrica máxima: 450 kW.
• Peso aproximado: 20.000 kg.
• Dimensiones: 5.200 mm de largo, 2.600 mm de ancho y 4.050 mm de alto.
• Compresor horizontal de cuatro cilindros contrapuestos, configurable en 2, 3 o 4 etapas.
• Transmisión por acople directo.
• Control mediante PLC y pantalla táctil.
• Cabina antiexplosiva conforme a la normativa aplicable.
• Sistemas de seguridad, ventilación y detección integrados.
• Posibilidad de incorporar almacenaje, puente de medición y módulo de carga o surtidor integrado, 

según el proyecto.

APE 75 H

GNC/GNV
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APE 50 APE 75 APE 75 HAPE 70

Valores de referencia. Las imágenes son ilustrativas y pueden mostrar configuraciones u opcionales diferentes del suministro final.
Las prestaciones y características definitivas se establecen según las condiciones operativas y los requerimientos de cada proyecto.

Variables APE 50 APE 70 APE 75 APE 75 H

Peso aprox. [kg] 4000 10000 15000 20000

Largo [mm] 2850 3600 4400 5200

Ancho [mm] 1050 2100 2250 2600

Alto [mm] 2200 2650 4050 4050

Presión de despacho [bar]

Caudal mín.-máx. [Nm /h] 80-400 400-1000 400-3000 700-5850

Potencia eléctrica máx. [kW] 45 132 220 450

200 a 300

GNC/GNV
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Delta Compresión S.R.L.
Benito Lynch 500
C.P. 1648 | Los Troncos del Talar
Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 2150-3500
www.aspro.com 

Planta industrial Aspro, Tigre, Buenos Aires

Aspro Energy es una compañía internacional que diseña, fabrica y comercializa sistemas de 

compresión de gas para GNC, Oil & Gas, GNR y otras aplicaciones energéticas.

Con más de 40 años de trayectoria, una red de representantes en 45 países y más de 6.000 

compresores instalados, combina tecnología propia, fabricación argentina y asistencia posventa global.

Puente de medición incorporadoEESS, Bolivia


